Monitorlic Stand: Installation Instructions

Moniteur lic : Instructions pour I’instaliation
du support

Supporto per Monitor Iic : istruzioni per
Pinstallazione

Pie de Apoyo del Monitor iic

lic Stander: Gebrauchsanleitung
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If your monitor is aiready
hooked up, turnit off and
disconnect all cables. Place
the monritor upside downon a
table orin your lap, with the
screen facing you.

Sivotre moniteur est déja
installé, mettez-ie hors tension
etdébranchez tous les cables.
Posez-le ensuite a l'envers sur
une table ou sur vos genoux,
I'écran tourné vers vous.

Sisumonitor ya esté
conectado, apagueioy
desconecte todos ios cables.
Coloque el monitor al revés
sobre unamesao sobre las
rodillas, con ia pantalla hacia
usted.

Se il vostro monitor e gia
collegato, spegnetelo e
scollegate tuttii cavi.

Girate it monitor sottosopra e
appoggiatelo su una superficie
pranacon il video verso di voi

Wenn der Monitor bereits
angeschlossenist, schalten
Sie ihn bitte aus und ziehen
alle Kabei ab. Stellen Sie den
Monitor auf den Tisch oder in
Ihren SchoB- mit der
Bildschirmseite Ihnen
zugewandt.
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Turn the tilt stand upside down
and place iton top of the
monitor with the open end
facing you. Align the pivot
bracket with the notches and
screw hole on the bottom of the
monitor.

Tighten the screw using a coin
or short-handled, flat
screwdriver. Check that the
pivot bracketis mounted fiush
against the bottom of the
monitor.

Placez le support orientable
retourné sur le dessus du
moniteur, 'ouverture face a
vous. Faites coincider
I'attache de la console avec les
encoches et le trou de vis
placés sur le moniteur.

Serrezlavis al'aide d’'une
piece de monnaie ou d’'un
tournevis ordinaire en vérifiant
que 'attache est bien fixée tout
contre le moniteur.
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Turn the tilt stand and monitor
unitright side up and connect
cables as described in the
Monitor /lc Owner's Manual.

Remettez le moniteur et son
support al'endroit, et
connectez les cables en
suivant les instructions du
Manuel de I'Utilisateur du
Moniteur /lc.



